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on se servirait de six liasses (de fiches) de jade. Chaque
fiche serait longue de 1 pied et 2 pouces, large de 1 pouce
et 2 dixiemes, €paisse de 3 dixiemes de pouce. Le nombre
des fiches serait déterminé par la longueur du texte (qu'il
fallait y inscrire). La boite (ot on devait enfermer ces liasses
de fiches) serait longue de 1 pied et 3 pouces. Les lattes
(recouvrant les liasses de fiches) seraient de la méme lon-
gueur que la boite; elles seraient épaisses de 2 pouces et
larges de 5 pouces; elles seraient ficelées avec un lien d’or
qui ferait § fois le tour; a l’endroit ol serait ficelé le lien,
on creuserait (sur les lattes) 5 rainures. Puis on scellerait
(les liasses) avec de la pate d’or sur laquelle on apposerait
le sceau du pouvoir impérial conféré par le Ciel. On scellerait
(aussi) la boite; a I’endroit ou devait étre apposé les sceau,
on pratiquerait une encoche profonde de 2 dixiémes de pouce.

On se servirait d’un coffre de pierre pour y cacher (les
tablettes). Pour constituer ce coffre, on emploierait des pierres
superposees; chaque pierre serait quadrangulaire, mesurerait
5 pieds de coOté et aurait une épaisseur de 1 pied. On i
pratiquerait a Dintérieur une cavité assez large et assez
profonde pour recevoir la boite de jade. Sur les cotés du
coffre, dans tous les endroits ou on devait appliquer les
lattes (de pierre), on pratiquerait des encoches profondes
de 7 pouces et larges de 1 pied!); au Nord et au Sud, il
y en aurait respectivement 3; & I'Est et 4 ’"Quest, il y en
aurait respectivement 2. Elles seraient toutes 3 7 pouces
de distance des angles. Dans tous les endroits ou devait
passer le lien, on pratiquerait 3 rainures larges de 1 pouce
et 5 dixiemes, profondes de 3 dixiémes de pouce.

On ferait dix lattes de pierre pour consolider le coftre;
elles seraient toutes longues de 3 pieds, larges de 1 pied
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1) Ces encoches étaient destinées a recevoir les lattes de pierre dont il
séra question au paragraphe suivant.
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